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Wat is biomethanisatie?
Biomethanisatie is het omzetten van biomassa - zoals groenteresten -
in elektrische en thermische energie.

Waarom biomethanisatie bij Ardo?
		  Tijdens het productieproces in Ardo Ardooie komen jaarlijks 20.000 à 
		  30.000 ton plantaardige nevenstromen vrij zoals schillen, snijafval,… .
		  Deze werden tot voor kort afgezet via externe vergisting, deels voor gebruik in 		
		  diervoeder of via de bestaande waterzuivering. Daarmee werd echter ook 
		  de energie afgevoerd die in deze restproducten zit vervat. Daarom besliste Ardo, 	
		  na het uitvoeren van een grondige studie, een vergistingsinstallatie te bouwen.
		
		  Door de restproducten samen met energiemaïs te vergisten, komt biogas 	
		  vrij. Dit gas wordt gevaloriseerd in een warmtekrachtkoppeling (WKK). De WKK 	
		  bestaat uit een biogasmotor, die het biogas verbrandt en daarbij elektriciteit 		
		  en warmte opwekt.

		  De opgewekte nuttige groene energie wordt vervolgens op 2 manieren 
		  aangewend op de Ardo-site:
	
		  - 	de groene stroom wordt gebruikt bij de productie van diepvriesgroenten.
		  - 	uit de warmte van de rookgassen van de biogasmotor wordt groene stoom 		
			   opgewekt, die gebruikt wordt om de groenten te blancheren.

		  Na de vergisting blijft het zogenaamde ‘digestaat’ over. Dit eindproduct is een 		
		  waardevolle meststof omwille van de aanwezige nutriënten. Het kan dan ook 		
		  nuttig worden ingezet op de akkers waarop de groenten worden geteeld die 		
		  door Ardo worden verwerkt. 

Wat zijn de voordelen van biomethanisatie?
Uniek	 Dankzij dit ingenieus verwerkingsproces wordt een organische, continue 
		  kringloop gecreëerd: groenten en andere plantaardige nevenstromen worden 
			  enerzijds verwerkt tot groene energie die in het productieproces van vriesverse 
			  groenten wordt aangewend, en anderzijds tot plantaardige meststoffen die 
			  worden ingezet om groenten te telen voor het volgende seizoen, en dit zonder 		
			  de bodem te verarmen.

Economisch voordeel	 - 	 stabiele kostprijs voor het verwerken van de nevenstromen
			  -	 productie groene energie

Milieuvoordeel	 -	 productie groene elektriciteit: 25% van het totaal elektriciteitsverbruik, wat 		
				   overeenkomt met het verbruik van 3500 gezinnen
			  -	 productie groene warmte: voldoende om de blancheur van stoom te voorzien,
				   of 18% minder aardgasverbruik voor Ardo.
			  -	 vervangen van kunstmeststoffen door natuurlijke meststoffen
			  -	 ketensluiting



Hoe verloopt deze biomethanisatie?
		  Ardo zocht reeds enkele jaren naar de geschiktste technologie om de 	
		  uitbreiding van de bestaande waterzuivering op een zo duurzaam 
		  mogelijke manier door te voeren. Voor Ardo betekende dit dat de 
		  installatie zowel energiebesparend, performant, robuust als economisch 	
		  interessant moest zijn. Er werd gekozen om de waterzuivering uit 		
		  te breiden met een anaerobe1 voorbehandeling. Na filtering wordt het 	
		  afvalwater naar de anaerobe zuivering (de biopool ➊) gestuurd. Hier 		
		  zetten bacteriën een deel van de verontreiniging uit het afvalwater 		
		  om in biogas ➋. Het afvalwater wordt daarna naar de bestaande 		
		  waterzuiveringsinstallatie van Ardo gepompt, waar het verder tot loosbaar 	
		  water 	wordt gezuiverd ➌. Dankzij deze voorbehandeling in de biopool 	
		  kan er meer afvalwater worden gezuiverd, wordt er minder slib 		
		  geproduceerd en energie gerecupereerd. 

		  Naast afvalwater worden in de biogasinstallatie ook groenteresten 		
		  en waterzuiveringsslib van Ardo verwerkt. De installatie zal jaarlijks 		
		  maximaal 44.000 ton plantaardige stoffen verwerken, waarvan 		
		  zo’n 30.000 ton groenteresten ➍ afkomstig van twee Ardo-vestigingen.
		  Een optimaal mengsel van groenteresten, energiegewassen en slib wordt 	
		  naar een aparte reactor, de vergister ➎, gebracht. Daar worden de resten 	
		  eveneens biologisch omgezet tot biogas ➏. Naast biogas ontstaat er in 	
		  de reactor een digestaat ➐ dat na centrifugering en verwerking van de 	
		  vloeibare fractie (via nitrificatie en denitrificatie2) ➑ wordt omgezet in een 	
		  organische meststof (vloeibaar effluent ➒) en een bodemverbeteraar (vaste 	
		  fractie ➐). Landbouwers kunnen beide producten aanwenden bij de 
		  bemesting van hun akkers. 

 
 

1 Anaeroob: betekent volgens Wikipedia  
‘zonder lucht plaatsvindend of kunnen  
leven’, waarbij met ‘lucht’ zuurstof wordt 
bedoeld. Anaerobe organismen slagen  
erin om zonder zuurstof te overleven en  
om terzelfdertijd organische stoffen  
(= koolstof die aanwezig is in afvalwater 
of afval) om te zetten in biogas.
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		  Het geproduceerde biogas wordt via een gasmotor omgezet naar 	
		  elektriciteit en warmte via warmtekrachtkoppeling (WKK ➓). De 	
		  motor heeft een elektrisch vermogen van 1,5 MW en produceert een 		
		  hoeveelheid energie die overeenstemt met de jaarlijkse elektriciteits-
		  behoefte van ongeveer 3500 gezinnen. Bij Ardo komt dat overeen met 
		  ongeveer 25% van de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte. Belangrijk 	
		  hierbij is dat een dergelijke motor meer dan 90% van de tijd elektriciteit 	
		  produceert. Hij wordt namelijk enkel uitgezet voor technisch onderhoud 
		  en is niet afhankelijk van wind of zon. Hierdoor is het produceren van 		
		  groene energie aan de hand van biogas en een WKK betrouwbaar en 	
		  stabiel. 

		  Naast groene elektriciteit produceert de motor een grote hoeveel-	
		  heid warmte ➓. Het thermisch vermogen bedraagt +/- 1,7 MW. Deze 	
		  warmte wordt deels benut om de bacteriën tijdens het proces actief 		
		  te houden. Het grootste deel van de warmte wordt echter aangewend om 	
		  stoom te produceren. Deze stoom wordt door Ardo gebruikt om 
		  groenten te blancheren. 
 

2 Nitrificatie-denitrificatie: De overblijvende fractie 
van de vergisting, ook ‘digestaat’ genoemd, wordt 
via een biologisch proces behandeld met als doel de 
stikstofconcentratie te verlagen. Door het inzetten van 
nitrificerende bacteriën kan de ammoniakale stikstof 
worden omgevormd tot nitraatstikstof. Dit nitraat wordt 
vervolgens door andere bacteriën omgezet in stikstof-
gas. Een onschadelijk gas, aangezien de lucht die we 
inademen voor 79% uit stikstofgas bestaat. Dit proces 
van stikstofverwijdering wordt ‘nitrificatie-denitrificatie’ 
genoemd.

Motor WKK Stoomketel

Vergister met nitrificatie



Veelgestelde vragen

Zorgt biomethanisatie voor geurhinder?
			  Neen. Er werden verschillende maatregelen getroffen om eventuele 
			  geurhinder te vermijden. Zo wordt de lucht van de buffertanks met vloeibare 	
			  bijproducten van de loods afgezogen en behandeld in een tweetraps		
			  luchtwasser (luchtbevochtiging + biofilter met boomschors). Voor de 
			  niet-vloeibare producten is opslag in een gesloten loods voorzien. Het gaat 	
			  om drie sleuven van elk 350 m³, die eveneens zijn uitgerust voor de opvang 	
			  van sapverliezen. 

Is biomethanisatie schadelijk voor het grondwater?
			  Helemaal niet. In de ‘lagune’ wordt het verwerkte effluent (na nitrificatie 	
			  en denitrificatie) gestockeerd alvorens het op de velden wordt verspreid. 
			  De bodem van de lagune is volledig bedekt met een ondoordringbare folie 	
			  om enige vorm van insijpeling in het grondwater te voorkomen.

Zijn er gevolgen voor de externe veiligheid?
			  Neen. Indien de druk van het geproduceerde biogas in de biogasopvang 
			  te 	hoog zou worden, zal het overtollige biogas kunnen ontsnappen via een 	
			  overdrukbeveiliging. Er kan immers overdruk optreden indien de gasopslag 
			  volledig is gevuld en het niet mogelijk is al het biogas in de warmtekracht-
			  installatie of de fakkel te benutten. Zo blijft de biogasproductie bijvoorbeeld 	
			  nog een tijdje doorgaan als er niet gevoed wordt omdat de gasmotor uitvalt. 	
			  De installatie is om deze reden uitgerust met twee overdrukventielen met 	
			  een waterslot. Deze blazen het biogas af wanneer een bepaalde druk wordt 	
			  bereikt. Een dergelijke overdrukbeveiliging wordt automatisch in werking 	
			  gesteld en blijft in werking tot een acceptabel drukniveau is bereikt.

En wat met de mobiliteit?
			  De werking van de vergistingsinstallatie zal een zeer minimale 
			  impact hebben op de omgeving. De eigen groentenevenstromen worden 	
			  nu immers ter plaatse verwerkt, daar waar ze voordien via de openbare weg 	
			  werden afgevoerd. Enkel de externe plantaardige nevenstromen die dienen 	
			  als aanvulling op Ardo’s groenteresten, zullen worden aangevoerd in daartoe 	
			  bestemde containers. Diezelfde containers zullen in retourvracht de 
			  eindproducten bestemd voor bemesting van de akkers, het digestaat, 	
			  afvoeren.

Lagune voorzien van een ondoordringbare folie

2-traps luchtwasser om 
geurhinder te vermijden
(biofilter + luchtbevochtiger)

Overdrukventielen vergister 
met overdrukbeveiliging



Wie staat in voor deze biomethanisatie?

Digrom Energy	 Digrom Energy is een joint-venture, opgericht door Ardo en Trevi voor de 		
			  bouw en het beheer van de vergistingsinstallatie. Beide bedrijven dragen 
			  duurzaamheid hoog in het vaandel. 

Ardo	 Ardo is een belangrijke Europese producent van vriesverse groenten, fruit, 
			  kruiden, pasta en aardappelen. De groep telt 16 vestigingen in Europa en 
			  diverse verkoopkantoren wereldwijd. 	Het proces behelst de selectie van de 		
			  zaden, de opvolging van de oogst en de productie tot en met de verpakking 
			  en de distributie van de vriesverse producten naar retail, food service 
			  en industrie.

			  ‘Wij bewaren wat de natuur ons geeft’, Ardo’s corporate slogan, toont 
			  duidelijk aan dat duurzaamheid een belangrijk aspect is in het beleid van de 
			  onderneming. Reeds gedurende meerdere jaren bestudeert en onderneemt 		
			  Ardo investeringen en activiteiten binnen een ruim duurzaamheidskader. 
			  Dit resulteerde in drie MVO-verslagen (Maatschappelijk Verantwoord 
			  Ondernemen) rond Ardo’s diverse inspanningen voor ‘planeet’, 			 
			  ‘personen’ en ‘product’. 

			  www.ardo.com

TREVI - BiogasTec 	 Trevi is een Belgisch bedrijf dat werd opgericht in 1992, en is gespecialiseerd 		
			  in het ontwerpen en bouwen van milieu- en energietechnologie. Of het nu 	
			  gaat om waterzuivering, luchtzuivering, bodemsanering, mestverwerking of 
			  zonnepanelen, Trevi werkt met zijn onderzoeks- en analyselabo via een 
			  duurzame totaalaanpak oplossingen op maat uit voor zijn klanten. De laatste 		
			  5 jaar investeert Trevi ook in groene energiecentrales die gebouwd worden op 		
			  basis van een uniek, gepatenteerd concept. Deze investering bij Ardo is 		
			  de vierde op rij. 

			  Na een jaar voorafgaand onderzoek en testen bij Ardo ontwierp en bouwde 		
			  BiogasTec de biogasinstallatie. BiogasTec is gespecialiseerd in deze 
			  technologie en heeft jarenlange ervaring in de bouw en exploitatie van dergelijke 
			  grootschalige installaties. BiogasTec schenkt daarbij extra aandacht aan 
			  kwaliteit en veiligheid, wat resulteert in een vertrouwen bij industriële partners 		
			  zoals Ardo. 
			
			  Het door Trevi en BiogasTec gepatenteerde concept maakt het mogelijk om 
			  binnen Ardo een gesloten kringloop te maken.
			
			  Midden 2013 zal via vijf installaties waarin Trevi mee investeert, elektriciteit voor 		
			  een equivalent van meer dan 18.000 inwoners op het elektriciteitsnet worden 		
			  geplaatst.  

			  www.trevi-env.com - www.biogastec.com
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